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ARCHITEKTONICKA STUDIA

DATUM: 10.2017

Stavba: REVITALIZACIA PARKU V OBCI KOCHANOVCE
-ODDYCH V OBJATI ZELENE

Miesto stavby: KOCHANOVCE, parcela: EKN 107/1,108/1,109/1, 111/1, 112/1

Stavebnik: Obec KOCHANOVCE; Obecny urad Kochanovce ¢.46; 086 46 Hankovce

Zodpovedny projektant: Ing. JAN CEBULAK

- SPRIEVODNA SPRAVA
- FOTODOKUMENTACIA POVODNEHO STAVU
- VIZUALIZACIA NAVRHOVANEHO STAVU
- VYKRESOVA DOKUMENTACIA:
01 - KOORDINACNA SITUACIA
02 - SITUACIA
03 - PODORYS
04 - ALTANOK



SPRIEVODNA SPRAVA

1. TITULNY LIST STAVBY
1.1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Néazov stavby: Revitalizacia parku v obci Kochanovce - oddych v objati zelene
Miesto stavby: Kochanovce

Okres: Bardejov

Kraj: Presovsky

1.2. IDENTIFIKACNE UDAJE OBSTARAVATELA STAVBY

Investor : Obec Kochanovce
Sidlo : Obecny trad, Kochanovce ¢. 46, 086 46 Hankovce
Okres : Bardejov

1.3. OSTATNI UCASTNICI VYSTAVBY

Hlavny inzinier projektu: Ing. Jan Cebulak, Kobyly 203, 086 22 Kl'usov

2. UZEMIE VYSTAVBY

Miesto revitalizacie oddychovej zony sa nachadza na pozemku v katastralnom tzemi obce Kochanovce,
v zapadnej Casti intravilanu. Zaujmova zona sa nachidza na parcelach EKN 107/1, 108/1, 109/1, 111/1,
112/1, ktoré pddorysne tvoria jeden celok. Park susedi na vychodnej strane so zdhradou nedalekého
rodinného domu, zo severnej, zdpadnej a juznej strany z miestnou komunikaciou. Medzi miestnou
komunikaciou a parkom na juznej strane je dazdovy rigol. V blizkosti parku sa nachadza materska
Skola. Do oddychovej zony je vstup priamo z miestnej komunikacie — z juznej a zo severnej strany.

Priestranstvo na ktorom budeme revitalizovat oddychova zénu dnes tvori zatravnent plochu. Priestor
je momentalne nevyuzity, je celoplosne zatravneny roznym druhom trav a burin. S tu nestirodo
vysadené stromy: Orech kralovsky — 5ks, Smrek obyc¢ajny — 1 ks, Breza previsnuta — 1ks a JelSa
lepkava— 1ks.

Cely navrh projektu, druhy vysadenej zelene, pouzité architektonické prvky a ich materialy sa vyberané
vzhladom k snahe a potrebe humanizacie verejného priestranstva a k prinavrateniu razu dedinského
prostredia do tejto ¢asti obce. Vybudovany altdnok bude slazit na oddych a prichylenie navstevnikov
parku v nepriaznivom pocasi. Po planovanej vysadbe zelene a umiestneni prvkov drobnej architektary
sa vyrazne zlepsi esteticky vzhl'ad tejto ¢asti obce.

3. ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO — TECHNICKE RIESENIE

Revitalizovany park sa nachadza na parcelich EKN 107/1, 108/1, 109/1, 111/1, 112/1, celkova
revitalizovana plocha je 495 m2. Pozemok je svahovity, v smere juh - sever.

V revitalizovanej casti bude potrebné vykonat drobné terénne tupravy - ide predovSetkym o
vyrovnanie nesdrodych céasti pozemku a pripravu ploch pre uloZenie chodnika, dreveného altanku
a prvkov drobnej architektary.



Na pozemku sa dnes nachadza celkovo 8 stromov. Tieto boli v minulosti vysadené nestirodo a v malych
odstupovych vzdialenostiach. Dnes uz vytvaraji na danom priestore vel'mi husty porast a robia tak
z parku velmi tmavé miesto bez prisunu priameho slne¢ného svetla. DéleZitou c¢asfou revitalizacie
priestranstva bude preto ¢iastkové odstranenie jestvujicich a vysadba novych stromov.

Z dovodu nevhodného umiestnenia pod nadzemnym elektrickym vedenim je potrebné vyrtbat 2
stromy orecha kralovského. Tieto stromy budii nahradené Lipou malolistou, ktora bude vysadena
mimo ochranné pasmo elektrického vedenia. Miesto kde stali orechy sa nasledne stane
najpresvetlenej$im priestorom v parku.

Taktiez bude vyrtbana JelSa lepkavd, ktora dnes uZ nevhodne koliduje sblizkym Orechom
kralovskym. Priestor kde stala jelsa bude vyplneny vysadbou uzitkovych krikov — budd sem
umiestnené kriky Sipkovej ruZe a roznu farebnost zabezpec¢ujiici Orgovan obyéajny.

Vo vychodnej - slnecnej casti parku bude vytvoreny priestor pre bylinkové zahony, tvorené buda
réznymi druhmi bylin: napr. Salvia lekarska, Levandula tizkolist4, Nechtik lekarsky, Mita pieporna,
Medovka lekarska, Duska tymianova. V tomto priestore - popri plote vo vychodnej casti parku buda
vysadené aj kriky Tavol'nika sivého.

Priestor dazd'ového rigolu a parku dnes neoddeluje Ziadne zabradlie ani zabrana. Popri celej juznej
hranici parku preto navrhujeme vysadbu zivého plota: vrade popri sebe vysadeny Kruspan
vzdyzeleny casom vytvori prirodzent bezpe¢nostnt bariéru medzi parkom a rigolom, zaroven bude
na svojich listoch po cely rok zachytavat prach z pril'ahlej miestnej komunikacie.

Neoddelitelnou stcéastou oddychovej zony buda prvky drobnej archirektary:

Dreveny altanok o pédorysnych rozmeroch 4 x 3 metrov je tvoreny drevenymi stipmi a vodorovnym
ramom z hranolov 140/140 mm, krokvy aKkliestiny st zreziva 70/140 mm. Stresna krytina je
z asfaltovych sindl'ov na plnom doskovom debneni. Altanok je zo severnej strany oplasteny drevenym
doskovym obkladom, z d6vodu ochrany navstevnikov pred severnym vetrom.

Parkové lavi¢ky — konstrukcia z dreveného masivu, s povrchovym naterom — 4 ks

Odpadkovy koés — konstrukcia z dreveného masivu, opatrené povrchovym néterom, s pozinkovanou
vyberatel'nou nadobou - 2 ks

Vsetky prvky buda kotvené k podloziu, detaily urc¢i dodavatel.

Na vstupe do priestranstva zo severnej strany a v okoli altinku sa vytvori chodnik z kamennej
dlazby. Budt na to pouzité $lapiky z pieskovca ukladané do kameninového 167zka. Skary medzi
kamenmi budG vyplnené drobnym kamenivom. Docielime tak wuzivatel'sky funkény chodnik
s prirodnym vzhl'adom.

V juznej casti parku, popri Zivom plote z kru§panu bude vytvoreny ,,chodnik naboso“. Ide o tzv.
pocitovy chodnik s naslapnymi vrstvami z réznych materidlov rozdelenych do samostatnych blokov.
Obrubniky chodnika budt z drevenej gulatiny, naslapné materialy, napr. piesok, rie¢ne kamene, rézne
frakcie Strku, SiSky, ihlicie, stromova kora, listie a gastany buda nasypané na geotextilii. Na takomto
chodniku deti, ale aj dospeli bosou nohou a hrubou motorikou spoznavaja rézne povrchy prirodnych
materialov. Chodza naboso po takomto chodniku zvysuje imunitu a zaistuje prekrvenie koncatin.

Cel4 plocha oddychovej zony bude nakoniec novo zatravnena travnym semenom parkového typu.

4. VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLITU VYSTAVBU

Realizacia zeleného priestranstva a oddychovej zony v obci Kochanovcee si nevyZaduje Ziadne investicie
nad ramec svojej vlastnej objektovej skladby.

UZivatelom a prevadzkovatelom stavby bude investor: Obec Kochanovce

VYPRACOVAL: ING.JAN CEBULAK
10/2017
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