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Zakladné Udaje o Uzemi a stavbe

Uzemie:
Obijekt je osadeny do svahovitého terénu. K budove na pozemok je pristup z obecnej komunikéacie zo
severozapadnej svetovej strany.

Stavba:

Projektovd dokumentacia pre zmenu stavby pred jej dokonéenim upravuje rozsah
navrhovanych stavebnych prac pre objekt domu smutku, mimo obecnej zvonice, na ktory bolo
vydané stavebné povolenie vratane rekonStrukcie existujucej zvonice eSte v roku 2009 pod cislom
450/2008/Ju-295, ktoré vydal stavebny urad Sverzov.

UvaZuje sa s dokonéenim stavebnych a dokoncovacich prac na objekte domu smutku, ktory je
v sucasnosti rozostavany, ale nedokonceny. Na rekonStrukciou existujlcej zvonice sa pripravovala
samostatna projektova dokumentécia, ktora nie je suc¢astou tohto projektu.

Dom smutku je rozostavany od roku 2009/2010. Jedna sa o samostatne stojaci dvojpodlazny
objekt, bez podpivniéenia. Je pristaveny k existujucej obecnej zvonici. Objekt je uréeny na cirkevné
pohrebné obrady.

Je osadeny v mierne svahovitom teréne s pristupom zobecnej komunikécie zo severnej
svetovej strany.

Objekt je vymurovany z pérobetdnovych tvarnic, ktoré st osadené na beténovych zakladovych
pasoch a podkladnom betdne. Stropna doska nad 1.NP je monolitickd Zelezobeténova, osadena na
nosnom porobeténovom murive a na kruhovych zb stipoch. Vnatorné schodisko z 1.NP na 2.NP je
navrhnuté 2 ramenné monolitické Zelezobeténové. Strecha objektu je sedlova so sklonom 30°
s vonkajSim odvodom dazdovej vody. Nosnu konStrukciu krovu tvoria drevené pomurnice, krovy,
véznice a drevené stipiky. Stresna krytina je zrealizovana z vinitého poplastovaného plechu, vratane
poistnej folie.

Vnuatorné priecky su taktieZ zrealizované z pérobeténovych prieckoviek. Vnatorné povrch stien
su potiahnuté cementovym lepidlom, vratane vystuznej sietky.

Projektova dokumentacia riesi a navrhuje tieto stavebné postupy a prace pre dokoncenie tejto
stavby, ktoré su popisané a zdokumentované v tejto projektovej dokumentécii. Navrhované stavebné
préce zabezpecia dokonéenie tejto stavby jej kolaudéciou.
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Pouzité podklady:

- obhliadka tzemia

- zameranie a fotodokumentacia existujlcej stavby
- konzultécie s investorom

- geometricky plan tzemia

- pbvodné dielcie projektové dokumentécie

- predpisy a normy STN a EN

Urbanisticko-architektonické a stavebno-technické rieSenie

Objektova skladba:

SO 101 — DOM SMUTKU

SO 201 — OPLOTENIE A OPORNY MURIK

SO 202 - SPEVNENE PLOCHY A SADOVE UPRAVY
SO 301 — VODOVODNA PRIPOJKA

SO 302 — VLASTNA ZUMPA

Architektonické a stavebno-technické rieSenie

SO 101 — DOM SMUTKU:

Technické Udaje:

UZitkovéa plocha: 149,80 m? (bez zvonice)
Zastavana plocha: 120,14 m? (bez zvonice)
Obostavany priestor: 701,80 m?® (bez zvonice)

Stavebno-technické rieSenie — dokonéovacie prace

Zvislé konstrukcie

Predstavuju zateplenie existujucej obvodovej pérobeténovej steny, hr.360 mm. Navrhované je
kontaktné zateplenie tepelnoizolaénymi doskami na baze kalcium silikdtu hr. 100 mm, r.
100x390x600mm, v celej ploche presietkovat sklotextilnou mriezkou do paropriepustného
cem.lepidla. Ako povrchova Uprava zateplenia je navrhnutad fasddna paropriepustnd omietka.
V soklovej casti je navrhnuté kontaktné zateplenie extrudovanym polystyrénom XPS, hr.80 mm,
s povrchovou Upravou silikatovou omietkou.

Skladba kontaktného zateplenia obvodovej steny:
- exist. obvodové murivo z pérobeténovych tvarnic
- lahk& malta paropriepustna hr. 5 mm
- fasadne izola¢né dosky kalcium silikatové hr. 100 mm
- sklotextilna mriezka do paropriepustného cementového lepidla
- univerzéalny zéklad, 0,2 kg/m2
- paropriepustna omietka, max. velkost zrna 2 mm
PLOCHA CELKOM: 167,50 m?

Skladba kontaktného zateplenia - sokel:
- obvodové murivo z pérobetdnovych tvarnic (beténové tvarnice)
- flexibilné cementové lepidlo
tepelna izolécia, extrudovany polystyrén, hr. 80 mm
sklotextilna mrieZzka do cementového lepidla
penetracny nater
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- silkatova omietka, hr. 2 mm
PLOCHA CELKOM: 17,50 m2+24 m2 POD TERENOM
Vnatorné prieckové murivo je zrealizované ako porobetonové, hr.100 — 150 mm.

Vodorovné konstrukcie

VSetky vodorovné nosné konstrukcie (preklady nad otvormi, stuzujlce Zb vence a zb stropna doska)
s uz zrealizované.

Konstrukcia strechy

Strecha objektu je sedlova so sklonom 300 s vonkajSim odvodom daZzdovej vody. Nosnd konStrukciu
krovu tvoria drevené pomdrnice, krovy, véznice adrevené stipiky. Stre3na krytina je zrealizovana
z vinitého poplastovaného plechu, vratane poistnej folie.

Hlavnymi prvkami konStrukcie krovu st krokvy r.100/160 ukladané na pomurnice r.160/140 a véznice
r.160/220, ukladané na stipiky 160/160 mm.

Nie su zrealizované vrstvy tepelne izol4cie, parozabrany a podhlady. Preto sa uvaZzuje s doplnenim
tychto vrstiev.

Skladba konstrukcie striech bude nasledovna:

S1 — zatepleny stre$ny plast:
- exist. streSna plechové krytina
- Exist. latovanie 50x35 mm

- Exist. kontralatovanie 50x50 mm
- Exist. Podstresna félia
- tepelna izolacia medzi krokvami na baze minerdalnej viny hr.160mm
- tepelna izolacia medzi cd profilmi na baze minerélnej viny hr.80mm
- AL parozabrana
- dreveny podh/ad - tatransky profil, hr. 12mm
S2 — nezatepleny stresny plast:
- exist. streSna plechové krytina
Exist. latovanie 50x35 mm
Exist. kontralatovanie 50x50 mm
Exist. Podstre$na folia
Exist. Krokva

St — zateplenie stropu nad 2.NP (medzi klieStinami):
- mineralna tepelna izolacia medzi klieStinami/krokvami, hr.160 mm
- mineralna tepelna izolacia medzi "cd profilmi”, hr.100 mm
- AL parozabrana
- plnoplo$ny sadrokarténovy podh/ad
PLOCHA CELKOM: 121,30 m2

Suhrnné technické sprava
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VonkajSie podbitie strechy :
- exist. krokva

- pomocna konstrukcia - kontralaty 50/70 mm
- dreveny podh/ad - tatransky profil, hr. 12mm
PLOCHA PODBITIA: 35,70 m2

Povrchové upravy

Vnatorné omietky sU navrhované ako Stukové hladké. Ako findlna Uprava povrchov sa pouZije
hygienickd malba. Keramicky obklad steny hygienickom zazemi je navrhovany z velkoformétovych
svetlych hladkych obkladov. Pod obklad sa nanesie hydroizola¢na stierka.

Ako povrchovéa Uprava zateplenej fasady je navrhnuta paropriepustna fasddna omietka. V soklovej
Casti je navrhnuta silikatova omietka, s max. velkostou zrna 2 mm.

Podlah

Konstrukcie podlah su rieSené v celej ploche ako tazké plavajlce podlahy zhotovené na existujlci uz
zrealizovany podkladny betén hr. 150 mm, ktory bude odizolovany proti zemnej vlhkosti
hydroizolaciou z tazkych asfaltovych pasov. V celom objekte s podlahy zateplené expandovanym
polystyrénom EPS 150 S v hrabke 100 mm. Navrhované s naSlapné vrstvy keramické protiSmykoveé.

Skladby podlah:
P1 — podlaha na teréne-keramickéa dlazba:

- keramickéa dlazba+tlepidlo, hr.15 mm
- beténova mazanina, hr.50 mm

- polyetylénova félia
- tepelnd izolacia eps 150 s stabil, hr.100 mm

- hydroizoléacia z asfaltovych pasov hr. 4 mm
- exist.podkladny betén ¢12/15, hr.150 mm
- exist.Strk.16Zko

PLOCHA CELKOM: 93,95 m?

P2 - vyvySena podlaha na teréne-keramicka dlazba:
- keramicka dlazba+lepidlo, hr.15 mm

- beténova mazanina, hr.130 mm
- polyetylénova félia
- tepelnd izolacia eps 150 s stabil, hr.100 mm

- hydroizolécia z asfaltovych pasov hr. 4 mm
- exist.podkladny betén ¢12/15, hr.150 mm
- exist.Strk.16Zko

PLOCHA CELKOM: 7,60 m2

P3 — podlaha na 2.NP-keramicka dlazba:
- keramicka dlazba+lepidlo, hr.15 mm
- beténova mazanina, hr.50 mm
- polyetylénova félia

Suhrnné technické sprava
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- kroéajova izolacia eps 150 s stabil, hr.30 mm
- exist.zb stropna doska
PLOCHA CELKOM: 49,70 m2

P4 - keramicka dlazba pri vstupe:
- protiSmykova mrazuvzdorna keramicka dlazba hr.8 mm
- flexibilné cementové lepidlo, hr.5 mm
- podkladny betén, hr.300 mm
- §trkodrva fr. 16-32 mm, hr.450 mm

- rastly terén
PLOCHA CELKOM: 10,15 m2

Vyplne otvorov

Vyplne otvorov vobvodovych stenach predstavuju plastové okna a presklené steny advere
s izolacnym dvojsklom s koeficientom prechodu tepla Ug = 1,2 W/m2.K, ktoré s uz osadené na
stavbe. UvaZzuje sa uZ len svnatornymi jednokridlovymi dvernymi kridlami do exist. ocelovych
zarubni. Pre presny popis a typy dvernych kridiel pozri prilohu — Vypis vyrobkov.

Klampiarske vyrobky

Klampiarske vyrobky na streche st uz osadené (odvodrovacie zlaby, zvody, oplechovania.... Nové
klampiarske vyrobky predstavuju vonkajSie oplechovania okien a st navrhnuté z poplastovaného
poplastovaného plechu. Pre presny popis pozri prilohu — Vypis vyrobkov.

Zamocnicke vyrobky

Zadmocnicke vyrobky predstavuju nové zabradlia na 2.NP ana existujicom vnatornom schodisku.
Nové zéabradlia su navrhnuté ako ocelové zabradlia s drevenym madlom. Pre presny popis pozri
prilohu — Vypis vyrobkov.

Zdravotechnika

Vodovod vnatorny

Objekt bude zasobovany pitnou vodou cez vodovodn pripojku. Privod vody DN 25 (potrubie
rPe) sa do budovy dovedie v ochrannej flexibilnej rare profilu 63. Nad podlahou sa namontuje ventil
a za nim sa potrubie rozvetvi na DN 15 a rozvedie sa ku dvom splachovacim nadrziam WC a jednému
umyvadlu. Pod umyvadlom sa osadi 6 litrovy elektricky ohrieva¢ vody, ktorym sa bude tepla voda
pripravovat pre umyvadlo. Vodovodné potrubie bude proti orosovaniu a hluénosti izolované tep. a
akustickou izol. Potreba poZiarnej vody nie je poZzadovana.

Kanaliz4cia vnatorna
Odvod splaskov bude samospadovy a prejde popod podlahu von, kde sa vyusti do jestvujlcej Zumpy.
Kanalizacné potrubie bude plastové. Kanaliza¢na stlpacka sa vyvedie nad strechu a ukon¢i vetracou
hlavicou.
Pripojovacie potrubie a stipacky budu z PVC. Potrubia st vsadené do muriva a do zeme.
Potrubie sa bude spajat a ukladat podia pokynov vyrobcu resp. dodavatela. Potrubie v zemi
je nutné osadit do zhut. pieskového |67ka, obsypat a zasypat.

Zariadovacie predmety
S navrhnuté beZnych typov.

Suhrnné technické sprava
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Stavebné Upravy
Pre rozvody studenej vody a kanalizécie je nutné vytvorit ryhy , prierazy a niky.

ElektroinStalécia
Navrhovany stav

Ako stavebny konstrukény material strechy domu smutku a ¢asti chéra je drevo. Navrhovana
inStalacia je prevedena k&blami typu CYKY uloZenych v elektroinstalacnych rdrkach v medzistenach,
odbocovanie a spinanie je rieSené cez krabice typ KU 68 LA/1(alebo alternativa).
Podla STN 33 2000-4-482 ak elektrické zariadenia indtalované v horfavych dutych stenach nespinaju
poZziadavky prislusnych noriem, musia sa obkolesit materialom zo sklenych vlakien s hribkou 12 mm
alebo ekvivalentnym nehorfavym materidlom, alebo sa musia zapustit do 100 mm hrubej sklenej
alebo mineralnej viny. Ak sa takéto materidly pouziji, musi sa zohladnit ich vplyv na rozptyl tepla z
elektrického zariadenia. Plati to pre duté steny skladajice sa z nehorlavych materialov, ktoré
obsahuju horlavé izola¢né materialy, napriklad materialy na tepelnd alebo zvukovu izolaciu.
ElektroinStala¢né rarky a ulozné kanaly musia byt v stlade s EN 50085 a EN 50086 a musia vyhoviet
skaskam odolnosti proti poZiaru uvedenym v tychto norméch.
VonkajSie kable pripojené k spajacim elektroinstalacnym Skatuliam v dutych stenach musia byt
odlahcené od tahu, ak nie su pripevnené inym spdsobom.

Umelé osvetlenie

InStalacia je navrhnuta kablami typu CYKY. K&ble sU uloZené priamo pod omietkou.
V priestoroch, kde nie je moZné uloZit kdble pod omietku zo stavebnych dévodov, sa musi kébel
ulozit do plastovej elektroinStalacnej liSty, resp. rarky v priestore medzi stenami pre odbocovanie
a spinanie je rieSené cez krabice typ KU 68 LA/1 (alebo alternativa). Prevedenie spinacich pristrojov je
navrhnuté do inStala¢nych krabic pod omietkou.

Na svetelny rozvod sa pouziji vodice s prierezom 1,5 mm?. K vypina¢om rad. 1, 5, 6 pouZit
vodice farebného znaéenia 30. Do jednotlivych ¢asti domu smatku kde je ako stavebny material
pouZité drevo sa pouZiju svietidla, ktoré musia byt uréené pre montaz na horlavy podklad, tj. musia
byt oznacené symbolom “F“.

Osvetlenie navrhovanych priestorov je navrhnuté Ziarivkovymi, Ziarovkovymi svietidlami,
resp. LED svietidlami. Na osvetlenie vstupu do domu smdtku je navrhnuté vonkajSie nastenné
osvetlenie.

NUdzové osvetlenie je navrhnuté svietidlami so zabudovanym zdrojom (akumulatorom).
Svietidlo tohto typu sa uvedie do ¢innosti okamZite pri strate napatia v inStalacnom rozvode, na ktory
je svietidlo napojené. Doba nepretrzZitého svietenia svietidla podla Udajov vyrobcu dosahuje ¢as 1
hodiny.

K jednotlivym svietidlam nudzového osvetlenia sa umiestnia piktogramy tak, aby Sipky
zvyraznovali smer unikovych ciest.

Zasuvkovy rozvod

Na zasuvkovy rozvod sa pouziju vodi¢e CYKY s prierezom 2,5 mm?. Zasuvkovy rozvod urobit
vodi¢om s farebnym oznacenim 3J. Zasuvky budd namontované v krabiciach pod omietkou, resp. pre
zapustent montaz - typ KU 68 LA/1 (alebo alternativa). V pripade inStalacie zasuvky na drevené
konstrukcie (na povrchovi montaz s typom krabice nevhodnym na montadz na horfavé podklady)
musia byt krabice vypodloZené nehorlavou tepelne izolujicou podlozkou!

Napojenie navrhovanych rozvodov

Z hlavného rozvadzaca R1 sa napoja jednotlivé zasuvkové, svetelné rozvody. Z R1 budu
napojené aj infraziarice sluZiace na vykurovanie domu smutku. InfraZiari¢ée budu zapinané vzhladom
na obsadenost domu smutku a potreby obradov manuélne. V priestoroch WC bude na spinanie
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infraZiaricov pouZity termostat tak, aby bola chranend vodovodna inStalacia pred mrazom
a naslednym poSkodenim. Pri umyvadle bude pre ohrev vody pouZity prietokovy ohrievac.
Navrhovany el. rozvadzac je plastovy, zapustené do steny.

Celkovy inStalovany vykon je uvaZovany - Pi = 45 kW a vypoctové zatazenie Ps =37 kW.

Elektrické zariadenia s pohyblivym privodom budd napojené na zasuvkové vyvody. Rozvadza¢ R1
obsahuje zvodice prepéatia SPD typl, typ2 aSPD typ3, svetelné a zasuvkové vyvody, ktoré sl
chrénené proti skratom a pretazeniam isti¢mi, kombinovanymi pradovymi chrani¢mi.

VySka osadenia el. pristrojov:

Umiestnenie vSetkych vypinacov je v prislusnej miestnosti pri vstupnych dveréach na strane klucky vo
vySke 1,3 m od podlahy. VySka osadenia zasuviek je 0,2 m od podlahy, ak to nie je inak uvedené vo
vykresovej dokumentécie.

PoZiadavky na udrzbu svietidiel:

Osvetlovacie telesa je potrebné pravidelne cistit a udrZiavat v prevadzky schopnom stave. Interval
Cistenia volit podla stupna znecistenia, min. vSak 2x ro¢ne. Vymenu svetelnych zdrojov vykonavat
podla ich Zivotnosti stanovenej vyrobcom, pripadne i skdr pokial déjde k poklesu intenzity pod
stanovenu hranicu. Pristup k svietidlam bude zabezpecéeny dostupnymi prostriedkami — dvojrebrik a
pod.

PoZiarna bezpeénost

Cast objektu domu smutku je z dreva, podla STN 73 0823 sa jedna o stupe# horlavosti C2-
stredne horlavé. V projekte su v ¢asti, ktora je vyhotovena z dreva, navrhnuté svietidla a ostatny
elektromontazny material odolné voci Sireniu plamena s oznacenim ,,F*“, mdzu sa montovat priamo
bez poufZitia nehorfavych podloZiek. V pripade poufZitia inych materiadlov musi byt podla STN 33 2312
medzi el. zariadenim a horlavym materidlom tepelno-izola¢na podlozka hr. 5mm, resp. vzduchova
medzera hr. 30mm. Uvedena podmienka sa vztahuje na el. zariadenia, ktoré nie su urcené pre
montaz na horlavé latky.

Bleskozvod

Systém ochrany pred bleskom (LPS): Uroveri ochrany pred bleskom (LPL): I
Trieda LPS: Il
Vzdialenost zvodov: 10,0m

Pre dom smutku je podia stboru noriem STN EN 62 305 doporucena ochrana pred bleskom
pouzitim neizolovaného (neoddialeného) bleskozvodu. V miestach kde nie je moZzné dodrzat
dostato¢n vzdialenost “s* vonkajSieho LPS medzi navrhovanou zachytavacou suUstavou, alebo
zvodmi a navrhovanymi kovovymi ¢astami stavby je potrebné vykonat ekvipotencidlne pospajanie,
t.j. navrhované kovové ¢asti stavby, kovové inStalacie sa pospajaju k zachytavacej sustave.

Na stanovenie umiestnenia zachytavacej slstavy bola pouZitd metdda valivej gule (pre LPS 1l je
polomer valivej gule r=30m).

V zmysle STN EN 62 305-3 je navrhnuta zachytavacia sUstava, ktora je tvorena pozinkovanym
vodi¢com FeZn 8 mm, vedenym po streche objektu v podperach PV 23. V mieste krizovania zbernych
vodi¢ov sa vodi¢e vzajomne spoja svorkou SK. Zachytavacie vedenie nad objektom chaty na
vyznacenych miestach pokracuje ako zvod aZz ku skuSobnym svorkdm a je upevneny v podperach
PV17. Zachytavacia sustava bude doplnena ty¢ou JP15.

Uzemnenie bude rieSené navrhovanym obvodovym uzemnovaéom, pasom FezZn 30/4
ulozenym v zemi vo vykope (min. 0,8m) cca 1m od domu smutku. Zo zemnica sa na vyznacenych
miestach vyvedie vedenie (vodi¢ Fezn 10 mm) v dizke cca 2 m nad upraveny terén. Vodi¢ bude
spojeny zemni¢om pomocou dvoch svoriek SR0O3.

Suhrnné technické sprava
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VSetky spoje v zemi budd chranené proti kor6zii PLU paskou, resp. PVC naterom, prip. inym
rovnocennym protikor6znym naterom. PouZita protikor6zna ochrana nesmie ovplyvriovat vodivost
spojov. Protikor6zne natery budu aj pri prechode péasika z betonu do zeme (300mm v betdne
a 200mm v zemi) a z bet6nu na povrch (100mm v beténe a 200mm nad povrchom) v stllade s STN 33
2000-5-54.

SO 202 - SPEVNENE PLOCHY A SADOVE UPRAVY

Ucel stavby :
Spevnené plochy predstavuju prijazdovu plochu pre pohrebné vozidlo k domu smutku

Komunikécia sluzi ako pristup k objektu domu smutku. Je navrhnutéd zo zdmkovej dlazby farby sivej.
Smerovo je navrhnuta vdizke 16,30m. Vyskovo kopiruje jestvujlci stav terénu, snapojenim na
existujicu miestnu komunikaciu aje navrhnuta v pozdiznych sklonoch 2,7%, 4,5%, 2,2% a 2,4%.
Komunikacia je lemovana betonovym obrubnikom 250x150x1000mm do beténového 16Zka C16/20
alebo beténovym obrubnikom 200x50x1000mm do beténového 16zka C16/20.

Sadové upravy:
Navrhovana je vysadba zelene pri realizacii sadovych Uprav v ramci arealu okolo navrhovaného domu

smutku. Navrhnuta je vysadba krovin.

Plo3n4 bilancia SO 202:
- spevnené plochy - zamkova dlazba — 55,18 m?

Betonové obrubniky
Po obvode spevnenych pléch pre pohrebné vozidlo budu pouZité cestné beténové obrubniky
0 rozmeroch 1000x150x250 mm.

Skladby navrhovanych spevnenych ploch:

P6 - spevnené plochy - zamkova dlazba —prijazdové plocha (plocha: 55,18 m?):
- zamkova dlazba hr. 80 mm (Skara medzi dlazdicami 3-5 mm vySkarovand s pieskom
- Strkové 16Zko hr. 40 mm
- podkladny betdn z betonu C16/20 hr. 150 mm, vystuzeny sietovinou + potrebna dilatacia
- geotextilia 300 g/m?
- zhutnené drvené kamenivo fr. 0-32 mm, hr.200 mm
- rastly terén

Odvodnenie
Odvodnenie povrchu spevnenych ploch je riesené jej prie¢nym a pozdiznym sklonom na jestvujuci
alebo upraveny terén. Odvodnenie plane sa prevedie prieénym sklonom pomocou vrstvy Strkodrviny.

Realizacia sadovych Uprav
Pred vlastnou vysadbou je nutné dokladne pripravit terén.
Vysadené plochy krikov budi namul¢ované borovicovou korou.

OSetrenie po vysadbe
Po ukonceni vysadby je nutné riadne zaliat cely podny profil.
OSetrenie travnika spociva v pravidelnom koseni, zalievke ( najma pri zakladani ) a prihnojovani.

Suhrnné technické sprava
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Sadové Upravy — terén:

- Okrasny ker — listnaty stalozeleny - Dra¢ bielolisty - 30 ks
- Okrasny ker — listnaty stalozeleny — KruSpan vzdy zeleny- 30 ks
- Okrasny ker — listnaty — Cezmina vribkovana- 20 ks

SO 301 — VODOVODNA PRIPOJKA

Dodéavku pitnej vody ponavrhovaného Domu smutku planujme vodovodnou pripojkou s napojenim
sa na obecny vodovod prechadzajlci popred dani budovu.

Na tomto vodovode navrhujeme bod napojenia navrhovanej vodovodnej pripojky, ktord zacne
navrtavacim pasom (so zemnou teleskopickou supravou as poklopom) abude dalej pokrac¢ovat
potrubim HDPE,resp. rPe 32x3,4 vdizke 5,3m a7 do projektovanej budovy. Na trase sa zriadi
vodomena Sachta ( kruhovej plastovej priemeru 1,0m.

Vypocet potreby pitnej vody:
100 splachnuti za Mesin . 5 I/jedno poufZitie (vratane umytia ruk) = 400 I/mesiac. Za rok to ¢ini 0,4
m3.12 mesiacov = 4,8 m3/rok

Realizécia

Potrubie so signaliza¢nym vodi¢om sa uloZi do ochrannej rury flexibilne profilu 63 a najmenej 1,55 m
pod terénom. Na dne ryhy sa zriadi zhutnené pieskové 16zko. Obsyp sa prevedie 0,3m nad vrchol
potrubia. Na obsyp sa rozprestrie vystraznd félia. Piesok na 16zko a obsyp musi byt
z neostrohranného a zdravotne nezavadného materialu — piesku o zrnitosti 0-4mm.

Steny ryhy po celej dizke musia byt zabezpeéené proti zosunu priloznym pazenim ak sa do ryhy
musi zostupovat a pritom je hlbka ryhy vacSia ako 1,0 m. Pri vystavbe vodovodnej pripojky dodrzat
Typiza¢nu smernicu — UloZenie vodovodnych rdr zPVC aPE v zemi (HycoBratislava) a pokyny od
vyrobcu potrubia. Povrch terénu po prekopavke — montdZznych a zemnych pracach sa uvedie do
pbévodneho stavu.

Vodomerné Sachta

Vodomerna Sachta je navrhnuta zplastova priemer 1,0m, vySky 1,6m (variantne moze byt
z betonovych skruzi alebo Zelezobetonova hranaté od vyrobcu prefa Kysak). Dodavatelom moze byt
VVS. Sachta sa obetonuje podly vykresu.

V Sachte sa umiestni vodomerna zostava pozostavajlca z:
- dG prechodka rPe 32 + uzaver Ke 83c, DN 25
- vodomer MN Qn2,5
- uzéver s odvodnenim Ke 125c, DN 25 + spatny ventil Ve 3030, DN 25
- dG prechodka rPe 32 + potrubie rPe 32x3,4

SO 302 — VLASTNA ZUMPA

Ucel objektu

Stavebny objekt SO 302 je uréeny adimenzovany na akumulaciu odpadovych splaskovych véd
k domu smutku, tvorenych jeho prevadzkou.

Odkanalizovanie objektu, je navrhované kanaliza¢nou pripojkou DN 150 z PVC rur pre leZatd
kanalizaciu Ustiacu do navrhovanej plastovej prefabrikovanej Zumpy. Spajanie PVC rir a tvaroviek je
pomocou gumovych tesniacich krdzkov. Za tymto G¢elom maju na jednej strane vybrané hrdlo.
Stavebné prace pre navrhovant Zumpu budl( realizované v otvorenej stavebnej jame pocas
vonkajSich zemnych prac. Pédorysné rozmery plastovej Zumpy st priemeru 1,80 m , vy3ky 1,8 m bez
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poklopu. S poklopom je vyska Zumpy 2,0 m. Zumpa je navrhovana uzitoéného objemu 3 m2. Pred
realiz&ciou stavby je znova nutné v3etky inZinierske siete overit zameranim, vytycit a zabezpecit proti
ohrozeniu a poskodeniu.

Stavebno-technické rieSenie :

Pripravné préce :
Predstavuju terénne Gpravy.

Zemneé prace :
Vykopy musia byt rozsirené v spodnej ¢asti minimalne o 200 - 300 mm po obvode zumpy. Hibka sa

realizuje 2500 mm od Grovne terénu , pripadne pri realizacii sa blizdie ur¢i presna hibka vykopu, v
zavislosti od vysky privodného a odvodného potrubia.

Zaklady :
Podkladovy bet6n pod plastovi Zumpu je navrhnuty , hr.150 mm z beténu C 12/15.

Osadenie Zumpy:

Po vykopani staveniskovej jamy je potrebné zhotovit podkladovy beton hr. 150 mm, v hibke 1 800
mm od dna pritokového potrubia. Rovinatost +/- 2 mm. Pred osadenim Zumpy na beténovy zaklad
sa rozprestrie jemna vrstva piesku cca 10 mm, ktora sa urovna pomocou nivela¢nej laty. Zumpa sa
osadi v spradvnom smere na takto vytvoreny zaklad. Nasledne sa vykonava obsypévanie triedenym
materialom fr. 4-16 mm az do vySky 150 mm pod odtokové potrubie. Rovnomerne sa po obvode a
vySke zhutriuje. Po napojeni potrubi a obetonovani sa dokonéi obsypanie nadrze az po Uroven
upraveného terénu, resp. 50 mm od vrchu nadstavca.

ODPORUCAME :
Pritokové potrubie odporic¢am pred zasypanim podopriet, resp. vystuzit a
zabranit tak poruSeniu prislusnych spojov na potrubi a sadanim zeminy a nadmernym zatazenim.

Vypoéet mnozstva produkovanych odpadovych vod:

Predpokladana ro¢na potreba splasSkovej vody (odhad) :

100 splachnuti za Mesin . 5 I/jedno pouZitie (vratane umytia rak) = 400 I/mesiac. Za rok to ¢ini 0,4
ma3.

12 mesiacov = 4,8 m3/rok

Objem Zumpy je 3,0 m3

Vyprazdrovanie septiku — 2x do roka!

Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Stavba nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie. Hluk pri vystavbe nebude vyznamnou
mierou ovplyvriovat okolie. Vystavbou nebud( ovplyvnené okolité stavby zo svetelno-technického
hladiska, kedZe tvar objektu sa po obnove nezmeni.

Energetick& hospodarnost budov

Zékon ¢.555/20005 Z.z. o energetickej hospodarnosti budov podla §2: Postupy a opatrenia
na zlepSenie energetickej naroc¢nosti budov sa nevztahuje na:

b) kostoly a iné budovy, pouzivané ako miesta na bohosluzby alebo ndboZenské podujatia, aj
ked objekt domu smutku bol navrhnuty tak (zateplenie obv.stien, strop 2.Np. podlaha na
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teréne), aby po jeho dokonéeni bola jeho prevadzka zenergetického hladiska c¢o
najefektivnejsia.

Odpadové hospodarstvo
KonStatujeme, Ze pripravné a stavebné prace vrieSenom UGzemi i na samotnom
zriadenom stavenisku budu reSpektovat vietky platné pravne predpisy v danej problematike
a ze nakladanie so vzniknutymi stavebnymi sutami bude spifiat podmienky obsiahnuté :
§ v Zakone NR SR ¢. 223/2001 O odpadoch

vo Vyhlaske MZP SR ¢&. 283/2001 Z.z.

vo Vyhlaske MZP SR ¢. 284/2001 Z.z.

v Zakone NR SR ¢. 393/2002, ktorym sa dopitia Zakon ¢. 223/2001 Z.z.

vo Vyhlaske MZP SR ¢. 409/2002, ktorou sa meni a dopliia Vyhlaska MZP SR ¢.

284/2001 Z.z.

§ vo Vyhlaske MZP SR ¢&. 509/2002, ktorou sa meni a dopina Vyhlaska MZP SR
283/2001 Z.z. O vykonani niektorych ustanoveni zdkona o odpadoch

§ vo Vyhlaske MZP SR & 128/2004, ktorou sa meni a dopita Vyhlaske MZP SR
¢.283/2001 Z.z. O vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch, v zneni
Vyhlasky ¢. 509/2002 Z.z.

§ vo Vyhlaske MZP SR ¢. 129/2004, ktorou sa meni Vyhlaska MZP SR ¢&. 284/2001 Z.z.,

ktorou sa ustanovuje Kataldég odpadov, v zneni Vyhlasky ¢. 409/2002 Z.z.

wn W W W

(@3

Z hladiska prevadzanych stavebnych Uprav je mozné konStatovat, Ze ich realizicia nebude mat
negativny dopad na Zivotné prostredie.

V zmysle Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 283/2001 Z.z., VyhlaSky Ministerstva
Zivotného prostredia SR ¢. 284/2001 Z.z., prilohy ¢.1, ktorou sa ustanovuje katalogizacia odpadov,
VyhlaSky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 129/2004 Z.z. a v zmysle Z&kona ¢. 223/2001 zb. O
odpadoch su odpady vznikajlce pocas dostavby domu smutku, vrozsahu navrhovanej objektovej
skladby, zatriedené :

Cislo Néazov skupiny, KategOria

skupiny, podskupiny odpadov

podskupinya  adruhu odpadu

druhu odpadu

17 Stavebné odpady a odpady z demolacii

1701 Betdn, tehly, obkladacky

17 01 07 Zmesi betonu, tehdl, obkladagiek, dlazdic
a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 0
5,00t

1702 Drevo, sklo, plasty

170201 Drevo 0
0,1t

17 04 05 Zelezo a ocel 0
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0,15t
1705 Zemina, kamenivo
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedenév170503 0
300t
17 05 06 Vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 0
5t
1709 Iné odpady zo stavieb a demolacii
170904 ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako
uvedenév 170901, 170902 a17 09 03 0
0,1t

b) Kontaminované ( N-nebezpeéné ) odpady.

Vznik nebezpeénych odpadov poéas vystavby nepredpokladame.

Predpokladana kubatura suti : 310,35t ( vSetko skup. 17)

Predpokladana vytaZitelnost suti : 5,00 % ( sklo, kovy)

Stavebné sute, vznikajuce pocas vystavby navrhujeme priebezne odvazat na riadenu skladku s
nekontaminovanym ( 0-ostatnym ) odpadom. Miesto skladky upresni prislusny organ Statnej spravy
resp. vybrany dodavatel stavby.

Zemina.
a) Vykopova zemina bude uskladriovand priamo na pozemku avyuZivana na spatné zasypy, resp.
nasypy, ¢ast zeminy sa bude odvazat na uréenu skladku.

Poznamka:

Po ukonéeni vystavby, v rozsahu navrhovanej objektovej skladby, investor predloZi na OU
mesta Bardejov — odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, ku kolauda¢nému konaniu, evidenciu
odpadov zo stavby a doklady o ich zneSkodneni. Poc¢as nakladania s odpadmi bude investor, resp.
dodavatel stavby reSpektovat i podmienky obsiahnuté v Zakone NR SR ¢. 223/2001 Z.z. O odpadoch,
Zakone ¢. 238/1991 Zb. O odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a s nim slvisiace
predpisy ( Nariadenie vlady ¢. 606/1992 Zb., v zneni NV SR ¢. 190/1996 Z.z.).

Dopravné trasy
Existujaci komunikaény dopravny systém tvoria spevnené asfaltové vozovky. Uzemie

priestoru je napojené na dopravny systém obce Kochanovce.

Podrobné rieSenie jednotlivych dopravnych tras je zavislé od aktudlnej situacie v ¢ase
realizacie vystavby predmetného objektu a preto definitivne schvalenie vsetkych Uprav
dopravného systému lokality mézZe byt vyZiadané a povolené prislusnou Statnou spravou len
pred zacatim realizacie prislusnych prac, vlehote max. do 30 dni. Naroky na osobitné
uZivanie pozemnych komunikacii, vybranym dodévatelom stavby, v zmysle par. 6 Vyhlasky
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MDPaT SR ¢ 116/1997 Z.z. O podmienkach prevadzky vozidiel na pozemnych
komunikéciach, budi upresnené pri samotnej realizacii stavby.

Navrhovany vstup i vyjazd reSpektuje podmienky vyplyvajice z Vyhl&sky ¢. 83/76 Zb., v zneni
Vyhl&Sky ¢. 45/79 Zb. a Vyhlasky ¢. 376/92 Zb., v zneni neskorsich predpisov a reSpektuje
dopravny rezim v lokalite. Areal objektu je priamo napojeny na dopravny systém SR.

Spbsob zaistenia bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci a bezpeénosti technickych zariadeni pri
vystavbe aj pri buducej prevadzke

Pri realizacii stavebnych prac na dostavbe domu smdutku je nutné dodrziavat technologické
predpisy, prislusné bezpecnostné, hygienické, protipoZiarne predpisy, nariadenia a normy
vieobecne platné, ustanovenia Vyhlasky SUBP a SBU ¢. 374/1990 Zb. — O bezpeénosti préace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zneni neskorsich predpisov a to konkrétne:
pri priprave stavby musi dodavatel stavby zaskolit pracovnikov na dodrziavanie bezpecnosti
prace v ramci urcujuceho technologického postupu

pre jednotlivé pracovné ¢innosti musia byt jednotlivi pracovnici zaskoleni a pouceni v zmysle
paragrafu 9, 10

stavenisko rieSit podla Stvrtej ¢asti vyhlasky, rieSit docasné oplotenie staveniska, obvod
zateplovanej budovy sa bude riesit zo zavesovej lavky a oplotené bude minimélne pocas
vystavby danej casti. Zavesnu ploSinu stabilizovat na plochej streche tak, aby nebol
poskodeny hydroizola¢ny povlak!

pracovisko a vstup k nemu bude oznacené prislusnymi napismi

Nutné je reSpektovat aj Nariadenie viady 396/2006 — O minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko od 1. 7. 2006, zakon 124/2006 — O bezpecnosti
aochrane zdravia pri praci. Postup prac je potrebné koordinovat sinvestorom. Pocas
vystavby je potrebné dodrZiavat nariadenie vlady ¢. 387/2006 O poZiadavkach na zaistenie
bezpec¢nostného azdravotného oznacenia pri préci, nariadenie vlady ¢. 391/2006
O minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poZziadavkach na pracovisko, nariadenie viady
¢. 392/2006 O minimélnych bezpecnostnych azdravotnych poZiadavkach pri pouZivani
pracovnych prostriedkov, nariadenie vilady ¢. 393/2006 O miniméalnych poZiadavkach na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vo vybusnom prostredi.

PoZiarna ochrana

Tato cast rieSi poZiarne zabezpecenie a posudenie navrhovanych stavebnych Gprav
predmetnej stavby, ktora je situovana v obci Kochanovce. Pre presny vypocet a posudenie
objektu z poziarneho hladiska pozri éast B1 — PozZiarna ochranal

V PreSove 12/2015 Ing. Marek Koval
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