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POVRCHOVA UPRAVA OBVODOVYCH STIEN Z INTERIERU - HM

I

EJEMNA STIERKOVA OMIETKA V DVOCH VRSTVACH hr. 2 mm
HYGIENICKY NATER 3x

PLOCHA CELKOM: 154,9 m2

POVRCHOVA UPRAVA STIEN - KERAMICKY OBKLAD

|—SKLOTEXTILNA MRIEZKA DO CEMENTOVEHO LEPIDLA
— TEKUTA HYDROIZOLACIA, 1,2 kg/m2 hr.1mm

— LEPIDLO hr. 1 mm

— KERAMICKY OBKLAD STIEN

PLOCHA CELKOM: 39,70 m2

SKLADBY PODLAH:

PODLAHA NA TERENE-KERAMICKA DLAZBA:

— KERAMICKA DLAZBA+LEPIDLO, HR.15 mm

— BETONOVA MAZANINA, HR.50 mm

— POLYETYLENOVA FOLIA

— TEPELNA I1ZOLACIA EPS 150 S STABIL, HR.100 mm
— HYDROIZOLACIA Z ASFALTOVYCH PASOV HR. 4 mm
— EXIST.PODKLADNY BETON C12/15, HR.150 mm

— EXIST.STRK.LOZKO, HR.500 mm

PLOCHA CELKOM: 93,95 m?2

VYVYSENA PODLAHA NA TERENE-KERAMICKA DLAZBA:

— KERAMICKA DLAZBA+LEPIDLO, HR.15 mm

— BETONOVA MAZANINA, HR.130 mm

— POLYETYLENOVA FOLIA

— TEPELNA I1ZOLACIA EPS 150 S STABIL, HR.100 mm
— HYDROIZOLACIA Z ASFALTOVYCH PASOV HR. 4 mm
— EXIST.PODKLADNY BETON C12/15, HR.150 mm

— EXIST.STRK.LOZKO, HR.500 mm

PLOCHA CELKOM: 7,60 m2

PODLAHA NA 2.NP-KERAMICKA DLAZBA:

— KERAMICKA DLAZBA+LEPIDLO, HR.15 mm

— BETONOVA MAZANINA, HR.50 mm

— POLYETYLENOVA FOLIA

— KROCAJOVA IZOLACIA EPS 150 S STABIL, HR.30 mm
— EXIST.ZELEZOBETONOVA STROPNA DOSKA HR. 150 MM
PLOCHA CELKOM: 49,70 m2

KERAMICKA DLAZBA PRI VSTUPE:

— PROTISMYKOVA MRAZUVZDORNA KERAMICKA DLAZBA HR.8 mm
FLEXIBILNE CEMENTOVE LEPIDLO, HR.5 mm

PODKLADNY BETON, HR.300 mm

STRKODRVA FR. 16—32 mm, HR.450 mm

— RASTLY TEREN

PLOCHA CELKOM: 10,15 m2

FASADNA POVRCHOVA UPRAVA OBVODOVYCH STIEN

167,50 m2

FASADNA POVRCHOVA UPRAVA - SOKLOVA CAST

PLOCHA CELKOM:

—EXIST.0BVODOVE MURIVO Z POROBETONOVYCH TVARNIC
—LAHKA MALTA PAROPRIEPUSTNA HR. 5 mm
—FASADNE 1ZOLACNE DOSKY KALCIUM SILIKATOVE HR. 100 mm

|—SKLOTEXTILNA MRIEZKA DO PAROPRIEPUSTNEHO CEMENTOVEHO LEPIDLA
—UNIVERZALNY ZAKLAD, 0,2 kg/m2
“—PAROPRIEPUSTNA OMIETKA, MAX.VELKOST ZRNA 2 mm

PLOCHA CELKOM:

—EXIST. OBVODOVE SOKLOVE MURIVO (BETONOVE TVARNICE)

—TEPEL.IZOLACIA, EXTRUD.POLYSTYREN, HR.80 mm
—CEMENTOVE LEPIDLO+SKLOTEXTILNA SIETKA
—SILIKATOVA OMIETKA, MAX.VELKOST ZRNA 2 mm

17,50 m2+24 m2 POD TERENOM

POVRCHOVA UPRAVA VNURONYCH STIEN A STROPOV - HM

—SKLOTEXTILNA MRIEZKA DO CEMENTOVEHO LEPIDLA
—JEMNA STIERKOVA OMIETKA V DVOCH VRSTVACH hr. 2 mm

—HYGIENICKY NATER 3x
PLOCHA CELKOM:

128,6 m2

LEGENDA MIESTNOSTI 1.NP

&\ | OCBL MIESTNOSTI PLOCHA| PODLAHA STENY | STROP
o m? POPIS POPIS | POPIS
o KERAMICKA DLAZBA | HYGIENICKA | SADROKART.
1.01 | OBRADNA SIEN 85.98  |hr. 8mm,(300x300mm)|  MALBA PODHLAD
KERAMICKA DLAZBA | HYGIENICKA | SADROKART.
1.02 | SCHODISKO 321 |hr. 8mm,(300x300mm)|  MALBA PODHLAD
) KERAMICKA DLAZBA | KER.OBKLAD | VPC
1.03 | PREDSIEN we 1.35  |hr. 8mm,(300x300mm)| DO 2,0m | OMIETKA
) KERAMICKA DLAZBA | KER.OBKLAD | VPC
1.04 {wc muzi 112 |hr. 8mm,(300x300mm)| DO 2,0m | OMIETKA
) KERAMICKA DLAZBA | KER.OBKLAD | VPC
1.05 |wc Zeny 121 |hr. 8mm,(300x300mm)| DO 2,0m | OMIETKA
) KERAMICKA DLA7BA | KER.OBKLAD | SADROKART.
1.06 | MESTNOST PRE KNAZA 3.00 |hr. 8mm,(300x300mm)| DO 2,0m | PODHLAD
5 KERAMICKA DLAZBA | HYGIENICKA | SADROKART.
1.07 | CHLADNICKA 423 |hr. 8mm,(300x300mm)|  MALBA PODHLAD
SPOLU 100.10
~ EXIST.OBVODOVE NOSNE MURNO HR. 360mm POROBETONOVE PRESNE TVARNICE S PEVNOSTOU V TLAKU P-500,
hr.360 mm R. 360x240x590mm + NAVRHOVANE ZATEPLENIE TEPELNOIZOLACNYMI DOSKAMI NA BAZE KALCIUM SILKATU HR.
R. 100x390x600mm, V CELEJ PLOCHE PRESIETKOVAT SKLOTEXTILNOU MRIEZKOU DO PAROPRIEPUSTNEHO CEM.LEPIDLA
V77777 - EXISTVNOTORNE PRIECKOVE MURINO HR. 125mm A HR. 100mm, POROBETONQVE PRESNE TVARNICE S PEYNOSTOU V TLAKU P-500,

G

500 kg/m3,

VYSVETLIVKY:

f VCHODOVE DVERE (PODROBNEJSIA SPECIFIKACIA VO VYPISE DVERI)
f EXTERIEROVY PARAPET (PODROBNEJSIA SPECIFIKACIA VO VYPISE)

f INTERIEROVY PARAPET DODAVA VYROBCA OKIEN (PODROBNEJSIA SPECIFIKACIA VO VYPISE)
f CELOPRESKLENNA STENA (PODROBNEJSIA SPECIFIKACIA VO VYPISE DVERI)

@f ZABRADLIE A MADLO NA SCHODISKU

— OBRADNY PRIESTOR — VWYSENIE +0,200m

POZNAMKY:

— DODAVATEL STAVBY MUSI PRESTUDOVAT CELO PROJEKTOVO
DOKUMENTACIU. V PRIPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE
UPOZORNIT. PRED KAZDYM REALIZACNYM PROCESOM
PRESTUDOVAT DOTKNUTE, SOVISIACE CASTI PROJEKTOVEJ
DOKUMENTACIE.

— DODAVATEL MUSI DODRZAT PLATNE VYHLASKY, STN A EN!

SO 101 DOM SMUTKU

€20/25 XC1

125x249x599mm A 100x249x599mm, V CELEJ PLOCHE PRESIETKOVAT SKLOTEXTILNOU MRIEZKOU
DO CEMENTOVEHO LEPIDLA

— EXIST. ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCIE —

ING.MAREK KOVAL
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