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TECHNICKA SPRAVA

STAVBA: DOM SMUTKU KOCHANOVCE
OBJEKT: SO 202 — SPEVNENE PLOCHY A SADOVE UPRAVY

Ugel stavby :
Spevnené plochy predstavuju prijazdovu plochu pre pohrebné vozidlo k domu smutku

Komunikacia sliZi ako pristup k objektu domu smutku. Je navrhnuta zo zamkovej dlazby farby
sivej. Smerovo je navrhnutd vdizke 16,30m. Vyskovo kopiruje jestvujici stav terénu,
s napojenim na existujicu miestnu komunikaciu a je navrhnuta v pozdiznych sklonoch 2,7%,
4,5%, 2,2% a 2,4%. Komunikacia je lemovana beténovym obrubnikom 250x150x1000mm do
beténového 16zka C16/20 alebo beténovym obrubnikom 200x50x1000mm do beténového
16Zka C16/20.

SuU navrhnuté zo zamkovej dlazby farby sivej alebo terakota.

Sadoveé upravy:
Navrhovand je vysadba zelene pri realizicii sadovych uUprav v ramci arealu okolo

navrhovaného domu smutku. Navrhnuta je vysadba krovin.

Plo3na bilancia SO 202:
- spevnené plochy - zamkova dlazba — 55,18 m?

Beténové obrubniky
Po obvode spevnenych ploch pre pohrebné vozidlo budl pouzité cestné betonové obrubniky

o0 rozmeroch 1000x150x250 mm.

Skladby navrhovanych spevnenych pléch:

P6 - spevnené plochy - zadmkova dlazba —prijazdovéa plocha (plocha: 55,18 m?):

- zamkova dlazba hr. 80 mm (Skara medzi dlazdicami 3-5 mm vySkarovana s pieskom

- Strkové 16zko hr. 40 mm

- podkladny beton z betonu C16/20 hr. 150 mm, vystuzeny sietovinou + potrebna
dilatacia

- geotextilia 300 g/m?

- zhutnené drvené kamenivo fr. 0-32 mm, hr.200 mm

- rastly terén

Odvodnenie

Odvodnenie povrchu spevnenych pldch je riesené jej prieénym a pozdiznym sklonom na
jestvujuci alebo upraveny terén. Odvodnenie plane sa prevedie prieénym sklonom pomocou
vrstvy Strkodrviny.
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Realizacia sadovych Uprav
Pred vlastnou vysadbou je nutné dékladne pripravit terén. Vysadené plochy krikov budu
namul€ované borovicovou kérou. Po vysadbe je nutné zabezpedit vydatnu zalievku.

OSetrenie po vysadbe

Po ukonceni vysadby je nutné riadne zaliat cely pddny profil.
OSetrenie travnika spociva v pravidelnom koseni, zalievke ( najma pri zakladani )
a prihnojovani.

Sadové Upravy — terén:

- Okrasny ker — listnaty stalozeleny - Drac bielolisty - 30 ks
- Okrasny ker — listnaty stalozeleny — KruSpan vzdy zeleny- 30 ks
- Okrasny ker — listnaty — Cezmina vrabkovana- 20 ks

Bezpecnost pri praci

Pri stavebnych pracach je potrebné dodrziavat bezpecnost a ochranu zdravia pri préaci, platia
vSeobecné predpisy o bezpecnosti aochrane zdravia pri praci, Vyhlaska ¢€.374/90
Slovenského Uradu bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach. Pri
praci je potrebné dodrziavat najma predpisy o praci v blizkosti a pod elektrickymi vedeniami,
predpisy o vykonavani stavebnych prac v ochrannych pasmach podzemnych inzinierskych
sieti a predpisy o manipulécii so stavebnymi strojmi.

Starostlivost’ 0 Zivotné prostredie
Od dodavatela stavby sa vSeobecne vyZaduje, aby minimalizoval negativne U¢inky stavebnej
¢innosti na okolie stavby.

V PreSove, december 2015 Vypracoval: Ing. Marek Koval
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