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SPRIEVODNA SPRAVA

1. Identifikacné Udaje stavby a investora :

Investor : Obecny Urad Kochanovce

Stupenn PD : Dokumentéacia pre zmenu stavby pred jej dokonéenim
Datum spracovania . December 2015

Nazov : Dom smutku Kochanovce

Miesto : obec KOCHANOVCE, k.4. KOCHANOVCE, p.¢. 23/1
Kraj, okres . PreSovsky, Bardejov

Druh stavby . Prestavba

Projektant : Ing. Marek Koval — Hlavny inZinier projektu, ASR

Ing. Jozef Juskanic - Statika

Ing. Milan Fekete — Poziarna ochrana
Ing. Senaj — zdravotechnika
Ing.Martin GaSpar - elektroinStalacia

2. Z&kladné udaje charakterizujuce stavbu a jej buddcu prevadzku :

Projektova dokumentacia pre zmenu stavby pred jej dokon&enim upravuje rozsah
navrhovanych stavebnych prac pre objekt domu smutku, mimo obecnej zvonice, na ktory
bolo vydané stavebné povolenie vratane rekonStrukcie existujucej zvonice eSte v roku 2009
pod ¢islom 450/2008/Ju-295, ktoré vydal stavebny Grad Sverzov.

Uvazuje sa s dokoncenim stavebnych a dokonc€ovacich prac na objekte domu
smutku, ktory je v siasnosti rozostavany, ale nedokonceny. Na rekonStrukciou existujucej
zvonice sa pripravovala samostatna projektova dokumentécia, ktora nie je stu¢astou tohto
projektu.

Dom smutku je rozostavany od roku 2009/2010. Jedna sa o samostatne stojaci
dvojpodlazny objekt, bez podpivni€enia. Je pristaveny k existujlcej obecnej zvonici. Objekt je
uréeny na cirkevné pohrebné obrady.

Je osadeny v mierne svahovitom teréne s pristupom zobecnej komunikacie zo
severnej svetovej strany.

Objekt je vymurovany z poérobeténovych tvarnic, ktoré su osadené na betdnovych
zékladovych pasoch a podkladnom betdéne. Stropna doska nad 1.NP je monoliticka
Zelezobeténova, osadend na nosnom pérobeténovom murive ana kruhovych Zb stipoch.
Vnutorné schodisko z 1.NP na 2.NP je navrhnuté 2 ramenné monolitické Zelezobeténové.
Strecha objektu je sedlova so sklonom 30° s vonkajSim odvodom dazdovej vody. Nosnl
konstrukciu krovu tvoria drevené pomdrnice, krovy, véznice adrevené stipiky. Stresna
krytina je zrealizovana z vinitého poplastovaného plechu, vratane poistnej folie.

Vnatorné priecky su taktiez zrealizované z pérobeténovych prieckoviek. Vnuatorné
povrch stien su potiahnuté cementovym lepidlom, vratane vystuznej sietky.

Projektovad dokumentacia rieSi _a navrhuje tieto stavebné postupy aprace pre
dokonéenie tejto stavby, ktoré sU _popisané azdokumentované v tejto projektovej
dokumentacii. Navrhované stavebné prace zabezpeia dokoncéenie tejto stavby jej
kolaudaciou.

2.1 Stru€na charakteristika Uzemia :
Objekt je osadeny do svahovitého terénu. K budove na pozemok je pristup z obecnej
komunikacie zo severozapadnej svetovej strany.

3. Prehlad vychodzich podkladov :
- obhliadka Uuzemia
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- zameranie a fotodokumentacia existujucej stavby
- konzultacie s investorom

- geometricky plan tzemia

- pbvodné dielCie projektové dokumentacie

- predpisy a normy STN a EN

4. Klimatické podmienky

Oblast vystavby sa nachadza v nadmorskej vySke cca. 245 m n. m.
Snehova oblast II.

Veterna oblast II.

Prevladajlaci smer vetra v oblasti je severny.

5. Objektové skladba :

SO 101 - DOM SMUTKU

SO 202 - SPEVNENE PLOCHY A SADOVE UPRAVY
SO 301 - VODOVODNA PRIPOJKA

SO 302 — VLASTNA ZUMPA

6. Technické Udaje :

Uzitkova plocha: 149,80 m? (bez zvonice)
Zastavana plocha: 120,14 m? (bez zvonice)
Obostavany priestor: 701,80 m® (bez zvonice)

7. Vecné a Casové vazby stavby na okolie
Z hladiska vystavby nie su kladené na okolité budovy a prevadzky Ziadne poziadavky.

8. Zabezpeclenie prevadzky pocas vystavby

Z hladiska sucasnej prevadzky priestorov objektu a okolitych stavieb bude nutné pri zahajeni
stavebnych prac dodrziavat bezpecnostné predpisy a pokyny zo strany priameho uZivatela
priestoru (dodavatel stavebnych préac), z dévodu zamedzenia koliznych situécii a zbytoéného
znecistovania existujucich vnatornych a vonkajsich priestorov ako aj miestnych komunikacii.
Pri preprave, ukladani a manipulécii s materidlom je nutné dodrzat predpisané trasy vjazdov
a plochy skladok.

9. RieSenie dopravy, napojenie na dopravny systém

Existujici komunika¢ny dopravny systém tvoria spevnené asfaltové vozovky. Uzemie
priestoru je napojené na dopravny systém obce Kochanovce.

Podrobné rieSenie jednotlivych dopravnych tras je zavislé od aktudlnej situacie v ¢ase
realizacie vystavby predmetného objektu a preto definitivne schvalenie vsetkych Uprav
dopravného systému lokality m6ze byt vyZziadané a povolené prislusnou Statnou spravou len
pred zacatim realizacie prislusnych prac, vlehote max. do 30 dni. Naroky na osobitné
uzivanie pozemnych komunikacii, vybranym dodéavatelom stavby, v zmysle par. 6 Vyhlasky
MDPaT SR ¢. 116/1997 Z.z. O podmienkach prevadzky vozidiel na pozemnych
komunikaciach, budd upresnené pri samotnej realizacii stavby.

Navrhovany vstup i vyjazd reSpektuje podmienky vyplyvajlce z Vyhlasky ¢. 83/76 Zb., v zneni
Vyhlasky ¢. 45/79 Zb. a Vyhlasky ¢. 376/92 Zb., v zneni neskorSich predpisov a reSpektuje
dopravny rezim v lokalite. Areal objektu je priamo napojeny na dopravny systém SR.
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10. Vplyv stavby a prevadzky na Zivotné prostredie
Navrhovana vystavba bude mat urcity, avSak iba docasny dopad na Zivotné prostredie
priestoru. Tento vplyv savisi:

- s nutnostou zabezpecenia uvolnenia rieSeného Uzemia pre vystavbu

- s nutnostou nakladania so stavebnym odpadom

- s nutnostou dotécie zriadeného staveniska stavebnym materialom
Samotné docasné objekty zariadenia staveniska ako i navrhovany postup vystavby nebude
mat zasadne negativny dopad na Zivotné prostredie, v zmysle par. 8, Stavebného zékona
nebude mat zasadne negativne Ucinky a vplyvy, hluk, teplo, otrasy, vibracie, prach, zapach,
oslrnovanie a zatienovanie, nebude zhorSovat Zivotné prostredie na stavbe a jeho okoli nad
pripustnd mieru t.j. nad mieru povolend vydanym rozhodnutim o umiestneni stavby resp.
nasledne vydanym stavebnym povolenim.

11. Podmienky pamiatkovej starostlivosti a ochrany prirody, naroky na polnohospodarsku
pddu, iné naroky

Vzhladom k polohe rieSeného Gzemia, v ramci obce Kochanovce, k zaberu PPF resp. LPF
realizaciou dokoncenia stavby domu smutku nedochadza.

12. Prehlad uzivatelov a prevadzkovatelov
UZivatelfom stavby bude obec Kochanovce.

13. Naklady
- pozri celkovy rozpocet stavby.

V PreSove 12/2015 Ing. Marek Koval
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